PL: DEKLARACIJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr B5; LV: EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACLA Nr. BS;
GB: DECLARATION OF PERFORMANCE No B5; LT: EKSPLOATACIJIOS SAVYBIL DEKLARACIJA Nr. B5; EE: TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr BS;

1. PL: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu - cegla klinkierowa perforowana gtadka; LV: Unikals produkta tipa identifikacijas kods - caurumots klinkera kiegelis, gluds; GB: Unique product type
Identification cade - clinker brick, perforated, smooth; LT: Unikalus produkto tipo identifikacijos kedas — perfoructas kiinkeris plyta, lygl; EE; TootetlGbi unikaaine tunnuskood — perforeeritud klinkerteilis, sile
11,181300L- Alfa.

2. PL:Zamierzone zastosowanie |ub zastosowania: U— Konstrukeje murowe niezabezpieczone, dciany, éciany dzialowe i stupy; LV: Paredzétals lietojums: U - mira konstrukcijas, siends, starpsienas un
kolonnas; GB: Intended use: U - Unsecured masonry structures, walls, partition walls and constructions pillars. LT: Numatytas panaudojimas: U —miro konstrukcijose, sienose, pertvarose ir kolonose; EE:

Kasutusotstarve: U — mulirikonstruktsioonides, seintes, vaheseintes ja es; _
3. PL:Praducent / Zaktad produkeyjny ; LV: Raiotaja / raiodanas ripnica; GB: Producer / Praduction plant: -
LT: Gamintojo / gamybos gamykla; EE: Toctja / tootjatehas;
LODE SIA, LIEPAS raiotne, Lodes iela 1, Liepas pag., -
Césu nov., LV- 4128, LATVIIA KLINKIER

4. PL: Sytem(-y) lub oceny | weryfikacji statoscl wiasciwosii uzytkowych wyrobu budowianego: System 2+; LV Sistéma(-s) vai strukturéta produkta darbibas stabilitates novértéana un parbaude: Sistéma 2+; GB: System(s) or
assessment and verification of product performance stability: System 2+; LT: Sisterma {-o0s) arba struktiiruoto produkto veikimo stabiluma fvertinimas Ir patikrinimas: Sistema 2+; EE: SUsteem(-id) v&i struktureeritud toote toimivuse
plisivuse hindamine ja kontrollimine: Sisteem 2+;

5. PL: Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015 “Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne”
LV: Saskanots standarts: EN 771-1: 2011 + Al: 2015 "Sienu miira elementu specifikacijas.1.dala:Keramikas miira elementi"”
GB: Harmonized standard: EN 771-1: 2011 + A1: 2015 "Specification for masonry units-Part 1: Clay masonry units”
LT: Suderintas standartas: EN 771-1: 2011 + Al: 2015 "Sieny miro elementy specifikacijos. 1 -a dalis: Keraminial miro elemental”
EE: Harmoneeritud standard: EN 771-1: 2011 + Al: 2015 "Midrikivide spetsifikatsioon.1.dala:Keraamilised miidirikivid"

PL: Jednostka lub jednostki notyfikowane: “Inspecta Lotwa", nr NB1325 —przeprowadzita pierwszg inspekcje zakladu producenta oraz zakladowego systemu kontroll produkeji | prowadzl clagly monitoring, oceng | opiniowanie wewnetrzne|
kontroli produkcji wedlug wymogéw systemu 2+ na te] podstawie wydala certyfikat zgodnasci Zakladowe] Kontroli Produkeji nr 1325-CPR — 1485. / LV BOvizsiradijumam, kuram ir saskanotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS , Inspecta
Latvia” NB1325 veica sertifikaciju pamatojoties uz sertifikicijas shému 2+, kas balstita uz razofanas procesa kontroles sakotngjo novertésanu un apstiprinasanu ar tal sekojosu uzraudzibu, kas jetver raZosanas procesa kontroles novértéanu un
izdeva raodanas procesa kontroles sertifikatu Nr. 1325-CPR - 1485, / GB: Notified body or bodies: "Inspecta Latvia", no. NB1325 - carried out the first inspection of the producer's plant and factory production control system and carries out
continuous monitoring, assessment and evaluation of internal production contral according to the requirements of the 2+ system and on this basis issued a certificate of compliance of the Factory Production Control No. 1325-CPR-1485.; LT: AB

JInspecta Latvia” vykde statyby gaminio, turinéio suderintg standartg EN 771-1:2011+A1:2015, NB1325 sertifikavima, remiantis sertifikavimo schema 2+, kuri grindtiama gamybos proceso kontrolés pradiniu jvertinimu ir patvirtinimu bei
tolesne priediira, kuri ftraukia gamybos proceso kontroles jvertinima, ir isdavé gamybos proceso kontrolés sertifikatg Nr, 1325-CPR — 1485,; EE: Ehitustootele, millele on alemas harmoneeritud standard EN 771-1:20114A1:2015, AS Inspecta
Latvia” NB1325 viis l3bi sertifitseerimise, tuginedes sertifitseerimiskeemile 2+, mis pShineb tootmisohje esmasel Ulevaatusel ja kinnitamisel koos sellele jargneva pideva jarelevalvega, mis hdlmab tootmisohje hindamist ja andis valja
tootmisohje sertifikaadi nr 1325-CPR — 1485

6. PL: Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: ; LV: Ekspluatacijas ipasibas: ; GB: Declared properties: ; LT: Eksploatacijos savybés: ; EE: Deklareeritud toimivus:

PL: CECHY ZASADNICZE / LV:DEKLARETAS TPASIBAS / | PL: WEASCIWOSCI UZYTKOWE; LV: VERTIBA, KLASE,KATEGORIJA; GB: PERFORMANCE PROPERTIES; LT: VERTE, KLASE,
GB: ESSENTIAL FEATURES / LT:DEKLARUOTOS SAVYBES / KATEGORIJA; EE: VAARTUS, KLASS,KATEGOORIA;
EE:DEKLAREERITUD TOIMIVUS /
PL: Wymiary [mmj] LT Dvdfiai [mm) 1 PL: Dlugosc: LV: Garums: GB: Length; LT: ligis; EE: Pikkus; 250
Vi IHA"E“ (mm] EE: MB&dud (mm] PL: Szerokosd; LV: Platums; GB:Width; LT: Plotis; EE: Laius; 60
GB: Dimensions [mm)
| PL:Wysokosd; LV:Augstums; GB:Height; LT:Aukstis; EE:K8rgus 65

PL: Odchyiki wymiaréw [mm] PL: Tolerancja: T2; LT: Matmeny tolerancijos kategorija: T2 PL: Dhugos¢; LV: Garums; GB: Length; LT: ligis; EE: Pikkus; 4
LV: Piglaides [mm] LV: lzméru pielaifu kategorija: T2 PL: Szerokosd; LV: Platums; GB:Width; LT; Plotis; EE: Laius, 2
GB; Dimensions tolerances [mm] | GB: Tolerance: T2; EE: Tolerantsi kategoaria: T2 PL:Wysoko$é; LV:Augstums; GB:Height; LT:Aukstis; EE:KSrgus 2
::;Th:;‘)i‘tﬁ:;;}?;t:a:zs {mm] PL:Rozpietost: R2; LT:Dydiio nuokrypiy tolerancijos kategorija: R2 PL: Dhugosc; LV: Garums; GB: Length; LT: ligis; EE: Plkkus; 5

LV: zméra izkliedes pielaizu kategorija: R2 PL: Szerokosé; LV: Platums; GB;Width; LT Plotis; EE: Lalus, 2

GB: Range: R2; EE: Modtude dispersioonl tolerantsi kategooria: R2 PL:Wysokos¢; LV:Augstums; GB:Height; LT:Aukdtis; EE:KGrgus 2
PL: Ksztatt | budowa; PL: Rysunek ¢ - element pionowo drazony wg EN 771-1:2011+A1:2015
LV: Forma; LV: Ziméjums ¢ - vertikali caurumots elements saskana ar EN 771-1: 2011 + Al: 2015
GB: Shape and construction GB: Figure c - vertically hollow element according to EN 771-1: 2011 + Al: 2015
LT: Forma LT: Piesinys ¢ - vertikaliai perforuotas elementas pagal EN 771-1: 2011 + Al: 2015
EE: Kuju EE: Joonis ¢ - vertikaalselt augustatud element vastavalt EN 771-1: 2011 + Al: 2015
PL: Wytrzymatos¢ na sciskanie PL: Kategoria: LV: Kategorija; GB: Categary; LT: Kategorija PL: Kategaoria I; LV: Kategorija |; GB: Category |; LT: Kategorija I; EE:
LV: Spiedes stipriba EE: Kategooria Kategoorial
GB: Compressive strength = = < =
LT: Stéaio stipris ‘ PLNfmm?; LV: N/Trlrv ; GB: N/mm?; LT: N/mm?; EE. N/mm 30
EE: Survetugevuis PL: Kierunek obcigzenia: PL: prostopadle do poziomej spoiny w murze

LV: Slodzes virzlens: LV: perpendikuliri horizontalai Suvei siend

GB: Load direction GB: perpendicular to a horizontal joint in masonry wall

LT: Krdvio kryptis: LT: statmenai | horizontalig sidlg siencje

| EE: Koormuse suund: EE; perpendikul It h Isele vuugile seinas
PL: Rozszerzalnost pod wplywem wilgoci; |
LV; lzméru maina mitruma ietekme; |
GB: Expansion under the influence of moisture; mm/m NPD; N/A
LT: Matmeny) pokytis drégmés poveikyje;
EE: Magtude muutus niiskuse majul
PL: Wytrzymatost spoiny wg EN 998-2:2011
LV: Saistisanas stipriba ar EN 998-2:2011pielik C vertibam
GB: Joint strength according to EN 998-2:2011 N/mm? 0,15
LT: Suvirinime stipris pagal EN 998-2:2011 |
EE: Liitetugewus EN 998-2:2011 lisa C vaartustega
PL: Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych PL: Kategoria;
LV: Aktivo 3kistodo saju saturs LV: Kategorija;
GB: Content of active soluble salts GB: Category; 52
LT: Aktyviyjy tirply drusky kiekis LT: Kategorija
EE: Aktilvsete lahustuvate soolade sisaldus EE: Kategoaria
PL: Reakcja na ogien; LV: Reakcija uz uguni PL: Klasa: LV: Klase:
GB: Reaction to fire; LT: Reakcija | ugnj GB: Grade:LT: Klase: Al
EE: Reaktsioon tulele EE: Klass:
PL: Absorpcja wody; LV: Udens uzsiice PL: % - wagowy: LV: % - péc svara:
GB: Water absorption; LT: Vandens absorbcija GB: % - by weight: LT: % - pagal svorj: 6
EE: Vee absorbeerimine EE: % - kaalu jargi:
PL: Wspélczynnik dyfuzji pary wodne)
LV: Udens tvaika vaditspéjas koeficients
GB; Coefficient of water vapor diffusion H 5[10
LT: Vandens gary laidumo koeficientas
EE: Veeauru juhtimisv@ime koefitsient |
PL: Gestodé brutto w stanie suchym; LV: Sausa elementa tilpummasa kg/m’ 1750
GB:Grloss density hi the Cry. ssate; LT: Sausojoslemsito tiring e | PL: Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: LT: Kategorija; EE:
EE: Kuiva elemendi mahumass | K # D1
ategooria -

PL: Gestosé netto w stanie suchym; LV: Materidia blivums sausa el & |
GB: Net density In the dry state; LT: Med#iagos tankis sausame elemente | kg/m?/kategorija 2100/ D1
EE: Materlall tihedus kuivas elemendis |
PL: Trwatoic (mrozoodpornosé); LV: ligizturiba sasalsanas-atkusanas |
ledarbiba PL: Kategotia; LV: Kategorija; GB: Category: LT: Kategorija; EE: F2
GB: Durability (frost resistance); LT: Atsparumas sudalimui — atitirpimui Kategooria
EE: Vastupidavus kilmumise-(lesulamise toime all
PL: Substancje niebezpieczne, Ba/kg; LV: Radioaktiva starojuma
emisija,Ba/kg; GB: Dangerous substances Ba/kg; LT: Radicaktyvaus £2
spinduliavimo emisija, Ba/kg; EE: Radioaktiivse kiirguse emissicon,Ba/kg il

7. PL Wiasciwodcl uzytkowe okredlonego powyze] wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwoscl uzytkowych, Niniejsza deklaracja wlasciwoscl uzytkowych w a zostaje zgodnie z rozporzgda m (UE) nr 305/2011 na
wylaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyie), / LV: Noradita izstradajuma ekspluatacijas deklaracija atbilst noraditajam deklarétajam ekspluatacijpeTpadibam, EID izdota saskana ar Regulu |;'_‘§} r.305/2011 un parto

maarusega (EL) nr 305/2011 ja eeltoodud tootja ainuvastutusel. /

PL: W imieniu producenta podpisano; LV: RaZotdja varda parakstits; GB: Signed on behalf of the manufacturer; LT: Gamintojo vardu pasiradyta; EE: Tootj
PL: Imig Nazwiska - stanowisko; LV: Vards uzvards —amats; GB: Name Surname — position: LT: Verdas, pavarde — pareigos; EE: Nimi, perek
PL: Miejscowosé: data; LV: Vieta: datums; GB: Place, date: LT: Vieta: data; EE: Koht: kuupdev;




