c € Deklaracja wiasciwosci uzytkowych DoP o I H
Nr 1P/2017 KLINKIER
1. Nsepowlarzalny kod identyfikacyjny typu ceramiczna UGL. Ciggniona. Nieszkfiwiona. 250 mm x 65 mm x 20 [
pwyrobu Grupa Alla-2 s
imm YTKAPATOKA.  Super, Classic, Rustika, Toba, All Classic 5 &= ~20
IZ _ i [Jako wykoficzenie Scian, elewacy, cokolow, ogrodzen, flarow. Wewngliz i na zewnaiz. Element
iajacy cegly kink j RF 250x120x65. Noe € na sufity podi
Producent mmmsnzmucama,a-mmuﬂssmm,mnﬁmﬂ
4. Upowazniony przedstawiciel
}i5- Systemy oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych 4
Numer notyfik 3 § i pre j mspekcje j kontrodi p .
Dx ja ¥ Y iczych charak yk wyrobu buds go, dokonywana jest przez producenta na podstawie:
przep ych przez producenta badan probek p ych w . kiad g produkcyi i ustelenie typu wyrobu na podstawie
badan fypu i oblicze typu.
Zhammonizowana specyikaga ecmiczna EN 14411201608~ Piylki ceramiczne. Definicie, Kasyliac, wiasohwotel, ocena | weryRiaca wiasciwosci uzytkowych i |
2 . < = Odni ie do zh nej
v Wiagciwosci uzytkowe s fikacji technicznej
[Wymiary Diugost / Szerokoéé | Grubose 250 85 20
mm ENISO 10545-2
[Odchylki wymiarow 4 4 %2
dp - ods - Odpome EN ISO 10545-12
(OdpomoSé na szok fermiczny Sty z Odpome EN ISO 105459
s - _ 3% <E<6% EN-ISO 10545-3
famiaca N 2880 ENHSO 105454
ki ey 10%°c a<8 EN-ISO 10545-8
t* = e <541 ENHSO 10545-6
na zginanie NPD
chiorek amonu UA EN ISO 1045-13
podchioryn sodowy UA EN ISO 104513
L‘ dip h kwas soiny L uLc EN ISO 1045-13
lewas cytrynowy ULA EN ISO 1045-13
wodorotienek potasu L uLc EN ISO 104513
= A1 EN 13501-1
ych - fi<12 f,<240 (Bg/kg)
i 1z i zasadniczy ysiyk wyrobu - PATOKA INDUSTREES LTD.SR. 20.0.
i uzytkowych wydana zostaje na dpowiedzialno$é pr Woé
Emest
PATOKA INDUSTRIES LTD.  petnomocnik de.
Sp.zo.0. d

<a dn. 1.06.2017
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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych DoP
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Nr 2P/2020 KLINKIER

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu ceramiczna UGL. Ciagniona. Nieszkliwiona. 250 mm x 65 mm x 15 T
pwryrobu Grupa Alla-2 &5
1 PLYTKA PATOKA.  Super, Classic, Rustika, Toba, Alt Classic, *‘_ oy 16

[Jako e Scian, i, cokolow, Tlarde. W ima a Hement
2. Zamierzone zaslosowanie

iajacy cegly kiinkiesowej RF 250x120x85.  Nie sufity podwi

I3. Producent Patoka Industries Lid. Sp. 2 .0.0. ul. Ceramiczna 23, 42-793 Ciasna, fel. 34 35 38 D68 , www kiinkier. pi

e, i Sarica

|I5. Systemy oceny i weryfikagji sialo$ci wiasciwosci uzytkowych 4
Numer notyfik i ] acej inspekcjg zakk j kontroli produkcii.
D ja wiasci ¥ i ystyk wyrobu Yy jest przez p na podstawi
przep przez prod badari probek ych w i =1 p ki i ie typu wyrobu na podstawie
badan typu i obliczed typu.
Zharmonizowana specylikaca techricana EN 14411:2016.00 = Plytia me. Delinicye, KiasyhKacs, wiaSciwoEcl, ooena | WeryTikatia Saloes; wistehwotel ciythomwych |
a7 g i ukytk Wiasciwosci Ockimssaiie do xizaniicin i
o utytkowe = techni -
Fwymiary Diugo$c / Szerokosé | Grubosé 250 65 15
mm ENISO 10545-2
{Odchyki wymianiw 4 4 2
ic na » o= Odpome EN ISO 10545-12
I ok i st - Odpome EN ISO 10545-9
I caklwost E - 3% <E<6% EN-ISO 10545-3
ISIalamiana N 2880 EN-ISO 105454
p Bniowej n =
[spoic 10%°C ENSO 105458
O 5 na Scieranie walebne i <541 EN-ISO 105456
H\'erﬁnééﬂamiw 302Nmnv
chiorek amonu A EN ISO 1045-13
podchloryn sodowy A EN ISO 1045-13
pomiosci ch kwas solny L LA EN ISO 1045-13
wodorotienck potasu H HA EN ISO 1045-13
wodorotienek potasu L LA EN ISO 104513
= A1 EN 13501-1

ych - f,<12 <240 (Bokg)

ystyk wyrobu .

Patoka dn. 27.11.2020
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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych DoP
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Nr 4P/2020 KLINKIER
1. Neepowtarzalny kod identyfikacyjny typu ceramiczna UGL. Ciggniona. Nieszidiwiona.  250/120 mm x 65 mm x
wyrobu 15mm. Grupa Alla-2 . k peciaini g
65
I tand YTKA PATOKAKATOWA.  Super, Classic,Rustika, Toba, Alt Classic, o>
o 250 F i
- Jako wykohczeme Scian, 35, CokoIow, | ‘Tarow. W ina Element
[2. Zamierzone zastosowanie 3
cegly kiin <j RF 250x120x65. MNie na sufity podwi
3. Producent mmmmxmucmma&-mmuausmm.mmﬁmﬂ
mm ENISO 105452
Oodpomost na zamrazanie - odmrazanie = Odpome |En1s0 1054512
e St : Odpome EN ISO 105459
IWE - 3% <E<6% EN-HSO 10545-3
tamiaca N 2880 ENHSO 105454
pOlczyrmik: Bnk i a<8
| ciepine 3 10%°c ENJISO 10545-8
{OdpomoSé na Scieranie wglebne mm° <541 EN-ISO 105456
Wyirzymalosc na zginanie 30Nmm?
chiorek amonu A EN ISO 1045-13
podchionyn sodowy A EN ISO 1045-13
H‘r o 5 kwas solny L LA EN ISO 1045-13
wodorolienek potasu H HA ENISO 1045-13
wodorotienek potasu L LA EN ISO 1045-13
== A1 EN 13501-1
ych - £,<12 ;<240 (Bgkg)
y iczych charakierystyk wyrobu

o i ke

PATOKA INDUSTRIES LTD.
Sp. z 0.0.

czyk

LY

Patoka dn. 27.11.2020
ierowni




Deklaracja wlasciwosci uzytkowych DoP BES LH
]
Nr5P/2019 KLINKIER
1. Niepowlarzalny kod identyfkacyiny typu ceramiczna UGL. Ciggniona. Nieszkliwiona. 200 mm x 100 mm x 20 /
fwyrobu Grupa Alla-2
20 | L i
INa;mal-btlowa }'memm Super, Classic, Rustika, Toba, Alt Classic _ zm0
i . [Jako ie Scian, 3i, Cokobow, A, arow, ina zewngtz
I2 Nie stosowa€ na sufity podwieszane.
. Producent lmmmsnz.o.o.umzs.n-mmumasaam.mﬂﬁu.pl
boania oz
ﬁmmlwﬁﬁmmw 4
Numer notyfikowanej jednostid dzace] mspekcje j kontrofi ¢ 3.
§ Sch i jest przez p nap i
Henie typu wyrobu na podstawie
2, wiaschwosct, ocena | weryfikacia T wiasciwosci ych i
Sdnissionte do . P
specyfikacji technicznej.
100 20
EN ISO 10545-2
4 12
EN ISO 10545-12
EN ISO 10545-9
S E = 3% <E<6% EN-ISO 105453
I&hmﬁra N EN-ISO 10545-4
I:: |”‘ R 10%°c a<8 EN-SO 105458
F‘r na gieb mm® <541 EN-SO 105456
IWyhzyrrﬂnéemmne Nmm2 25
chiorek amonu A EN ISO 1045-13
podchioryn sodowy A EN ISO 1045-13
kwas solny L LA EN ISO 1045-13
wodorotienek potasu H HA EN ISO 1045-13
wodorotienek potasu L LA EN ISO 1045-13
o A1 EN 13501-1
ych - fs1,2 <240 (Bgkg)
ik CZY ystyk wyrobu .
ych wydana zostaje na dp p
PATOKA INDUSTRIES LTD.
Sp.za.0.

Patoka dn. 23.07 2019




