c € Deklaracja wlasciwosci uzytkowych DoP ] LH
Nr 1/9/2/2020 el 1

o o deracin! | E| EMENT MUROWY CERAMICZNY U, NF  240x115x 71, Kategorial
- mfm%mrurm:urmlurm
= S i LI,
. , niezabezpieczonych .
2. Zamierzone zastosowanie bk I =l _ 4
3 Producent Patoka industries Lid. Sp. z .0.0. ul.Ceramiczna 23, 42-793 Ciasna, tel.34 3538068, www.kiinkier.pl
4. Upowainiony przedstawiciel:
5. System(-y) oceny i weryfikacji staloSci wiaSciwosci uzytkowy 2+

{{6a. Norma zharmonizowana EN 771-1:2011+A1:2015 " Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czesé 1 : elementy murowe ceramiczne™

LJednostica notyfikowana 1434
7. Dekiarowane wiasciwosci = Odniesienie do zharmonizowanej
. Wiasciwosci uZythowe fikacii techni ;
i Dhugost / SzerokosE / Wysokost 240 115 7

IOderi wymiarow o T 16 34 13 EN771-1§53.1
[Rozpietose wymiarow R1 9 6 5
Itquﬂi budowa pionowo drazony, GRUPA | EN 1996-1-1 EN771-1§5.32
floestose Srednia Kategoria Tolerancia

[Gestosé brutto w stanie suchym ka/im® 1880 D1 10% EN771-1§533

netio w stanie suchym 2280 D1 10%
Srednia znomalizowana
rvwmmmﬁiskaie N/mm® Prostopadie do powierzchni kiadz EN771-1§ 534
75 Klasa 60

swosd ciepine WimK model $1, 053 wartosé deldarowana, EN 1745 EN771-1§535
=\ D SN _ F2 PN-B-12012 EN771-1§536

IAbsorpcja wody % mim <6 EN772-21 EN771-1§ 537
[Poczatowa wiekosc absorpl wody. NPD EN771-1§538
mms" - s2 EN771-1§539
fstabanosc wymiarow (mmim) NPD EN 771-1 §5.3.10
Iﬁsm:jamog'm . Al EN 13501-1 EN 771-1§53.11
pary wodnej = 50/100 wartost deklarowana, EN 1745 EN771-1§53.12
spoiny N2 015 wartos¢ deklarowana, EN 998-2 EN771-1§53.132

e naturainych p thdwr pr i y f<12 £<240 (Bghkg)
(N PATOKA INDUSTRIES LTD.
Patoka dn.23.10.2020 Sp. z0.0.

rm-mm&mm




c € Deklaracja wilasciwos$ci uzytkowych DoP o]
R
Nr 1/13/1/2020 KLINKIER
o ceraam | E1 EMENT MUROWY CERAMICZNY U, DF-XL, 290x 115x52, Kategoria |
KLINKIER PATOKA, 7-szczelinowy
(CLASSIC / RUSTIKA / GOTIKA / ANTIKA / TOBA / ALT KRAKOW / ALT TESSIN / ALT CLASSIC
e ; : o O s
" ; niezabezpieczonych Scianach murowanych, stupach i
|2 Zamierzone zastosowanie = =
$cianach dzialowych ;zl i
290
. Producent Patoka Industries Ltd. Sp. z .0.0. ulCeramiczna 23, 42-793Ciasna, el 343538068, www.kiinkier.pl
4. Upowazniony przedstawiciel:
F,sm-y)mimmmw 2+
!&amm EN 771-1:2011+A1:2015 * Wymagania dotyczace ek & ych. CzgsE 1 : elementy murowe ceramiczne™
Jednostka notyfikowana 1434
7. Deldarowane wiasciwosci Ok ie do zh - j
Wiasciwosci uzytiiowe fikacii techni ;
Wymiary Diugosé / Szerokosc / Wysokosc 280 115 52
. & it mm T 57 4 13 EN771-1§5.3.1
Iﬂwm R1 10 6 4
|Ksuauibmm pionowo drazony, EN 1996-11 EN 771-1§532
 — Srednia Kalegoia | Tolerandia
IGQM(‘.hﬂ.ﬂnwslaie suchym ka/m® 1970 D1 10% EN771-1§5.3.3
Geslos¢ netto w stanie suchym 2310 D1 10%
Objetosc wszysikich drazen % 15 Grupa 1 <25
$rednia znormalizowana
Wytrzymalos¢ na $ciskanie Nimm? | Prostopadie do powierzchni i EN771-1§5.3.4
70 Klasa 50
Wiasciwosci ciepine WimK model S1, 0,53 warioSE deklarowana, EN 1745 EN 771-1§ 535
Yrwalode fox ha -1 F2 PN-B-12012 EN 771-1§5.36
|Absorpcia wody % m/m =6 EN772-21 EN771-1§ 53.7
IPoc i pGii wody. NPD EN 771-1§ 538
Zawartosc aktywnych soli
; = s2 EN 771-1§5.3.9
Stabiino$e wymiarow (mmim) NPD EN771-1§5.3.10
Reakgja na ogieri = Al EN 13501-1 EN771-1§ 5.3.11
!Prmpu.mmmm - 501100 warto$¢ deklarowana, EN 1745 EN 771-1§ 53.12
Wytrzymalosc spoiny N/mm? 0,15 wartos¢ deklarowana, EN 998-2 EN771-1§53.132
Ismm:qenmwn - NPD EN771-1§53.14
ot sa st s e
izgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng pedzi: P enionego powyzej
o ey promieniotwirczy fi<12 (<240 (Boikg)
pacadn 080120 PATOKA INDUSTRIES LTD.

lm-mduzymmm
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Deklaracja wiasciwosci uzytkowych DoP
Nr 1/12/1/2020

=LH

KLINKI

ER

1. Niepowtarzainy kod identyfikacyjny
wyrobu

ELEMENT MUROWY CERAMICZNY U, DF, 240x115x52, Kategorial

KLINKIER PATOKA, 7-szczelinowy /CLASSIC/RUSTIKA /GOTIKA/

ANTIKA /| TOBA/ ALT KRAKOW / ALT TESIN/ ALT CLASSIC
ST
= W niezabezpieczonych Scianach murowanych, stupach i
2. Zamierzone zastosowanie "
20 "
3. Producent Patoka Industries Ltd. Sp. z.0.0. ul.Ceramiczna 23, 42-793 Ciasna, tel. 34 3538068, wrwnw kiinkier.pl

4. Upowazniony przedstawiciel:

Fwﬂmnmmmw

Norma zhamonizowana EN 771-1:2011+A1:2015 * Wymagania dotyczas ych. Czesc 1: ly murowe ceramiczne™
|Jednostka notyfikowana 1434
7. Deldarowane wiagciwosci : o ie do zh i
o Wiasciwosci uzytkowe fikacji techni o
Diugost / Szerokosé | Wysokost 240 115 52
0 e mm T 8 i A EN771-1§53.1
I_Razpiemséwyrm Ri 9 6 4
Ii(sztal!ihsdm pionowo drazony, EN 1996-1-1 EN 771-1§ 532
I i : Toleeaid
Iemmwmmum kg 1890 D1 10% EN771-1§5.33
[lcestosé netto w stanie suchym 2370 D1 10%
[Wytrzymalos€ na Sciskanie Nmm® do . 1§5.3.
na Sciskani Prostopadie do p 4 EN 771-1§ 5.3.4
70 Klasa 50
i ciepine WimK model S1, 053 wartos¢ deldarowana, EN 1745 EN 771-1§5.35
e ZINZENND = _ F2 PN-B-12012 EN771-1§ 536
liAbsorpcia wody % m/m <6 EN 772-21 EN771-1§ 5.3.7
2 bsorpcji wody. NPD EN771-1§538
mmﬂ""“' Aok - s2 EN 771-1§5.39
lsmmtm (mm/m) NPD EN 771-1 §5.3.10
Ineaiu:jam ogien - Al EN 13501-1 EN 771-1§ 53.11
Iﬁmmm - 501100 wartos¢ deklarowana, EN 1745 EN771-1§53.12
IVMZynﬂlscspnivy Nfmm® 0,15 wartoS¢ deklarowana, EN 998-2 EN771-1§53.132
B _ NPD EN771-1§53 14
Z 5
naturainych pierwiasti ych fs12 5240 (Bgkg)
R -
Packadn2.122020  PATOKA INDUSTRIES LTD.
Sp. z 0.0.
§
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c € Deklaracja wiasciwosci uzytkowych DoP = LH
Nr 1/1/3/2020 i

W

~
-

e TRBRa Immnunomcmmcmu, RF, 250x120x65 Kategorial

KLINKIER PATOKA, T-

inazwa handlowa (CLASSIC /| RUSTIKA / GOTIKA | ANTIKA / TOBA / ALT KRAKOW / ALT TESSIN/ SOLARIS/
SLASKI MELANZ/ ALT CLASSIC
? . W niezabezpieczonych $cianach murowanych, slupach i
2. Zamierzone zastosowanie = h "
120
20
ki_m Patoka industries Ltd. Sp.z 0.0. ul.Ceramiczna 23, 42-793 Ciasna, ftel 343533068, ‘wwrw kiinkier.pl
4. Upowazniony przedstawiciel
. System{-y) oceny i weryfikacji stalo$ci wiagciwosci uzytkowych: 2+
Norma zhammonizowana EN 771-1:22011+A1:2015 ™ Wymagania d jce elementdw ych. Czesé1: y murowe ceramiczne”™
Lednostka notyfikowana 1434
7. Dekiarowane wiasciwosci Wiasciwosci dniesienie do zh
[luzytkowe specyfikacji technicznej.
Diugosé / Szeroko$t / Wysokose 250 120 65
Ic s il mm T 6 = 43 EN771-1§5.3.1
|Ruzpiemécmniam Ri 9 6 5
frsztatti bugowa pionowo drazony, GRUPA | EN 199611 EN771-1§ 532
lcestose Srednia Kategoria Tolerancia
(Gestosc brutto w stanie suchym ka/m® 1930 D1 10% EN771-1§5.3.3
(Gestosé netio w stanie suchym 2300 D1 10%
$rednia znormalizowana
[WytrzymaloSG na Sciskanie Nmn® | Prostopadie do powi i i EN771-1§ 5.34
85 Kiasa 50
Wiasciwosci ciepine WimK model 81, 0,53 wartoS¢ dekdarowana, EN 1745 EN771-1§5.35
[Traiont “'}"‘“""“‘ DaznREON - ] (] PN-B-12012 EN771-155.36
Pcia wody % m/m =6 EN 772-21 EN771-1§5.3.7
wielkos¢ absorpcy wody. NPD EN771-1§5.3.8
[ZawartoS¢ aktywnych soll _ s2 ENT771-1§53.9
rozpuszczalnych
wymianiw (mm/m) NPD EN771-1§53.10
Iﬁedwjanaog‘eﬁ - Al EN 13501-1 EN771-1§ 5.3.11
Iﬁfnmz&nﬁé pary wodnej - 50/100 wartosc deldarowana, EN 1745 EN771-1§5.3.12
Ivmzwam spoiny N/mm® 0.15 warto$¢ deklarowana, EN 998-2 EN771-1§5.3.132
Is-m-;euebezpmme - NPD EN771-1§53.14
wzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wiasciwosci ych. Niniej deidaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
pe z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 mmmﬁmmm
|{SteZenie naturainych pierwi oW P e Y fis12 0S240 (Bgkg)
W imieniu producenta podpisat

packacnzetozzo  PATOKA INDUSTRIES LTD.
Sp.zo0.0.
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DEKLARACJA WEASCIOWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr/ No. 11/16/2019/H

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CEGLA KLINKIEROWA 7 - SZCZELINOWA
KLINKIER PATOKA 290 x 90 x 51

SUPER, CLASSIC, GOTIKA , RUSTIKA, ANTIKA, PADEREVIANUM, BAAKENHAFEN, MALE PADEREVIANUM, ALT
CLASSIC, ALT KRAKOW, ALT DECO, MELANZ SLASKI, TESSIN, ALT TESSIN

1. Unique identification code of the product type:
- SLOT CLINKER BRICK

KLINKIER PATOKA 290 x 90 x 51
SUPER, CLASSIC, GOTIKA, RUSTIKA, ANTIKA, PADEREVIANUM, BAAKENHAFEN, MALE PADEREVIANUM, ALT
CLASSIC, ALT KRAKOW, ALT DECO, MELANZ SLASKI, TESSIN, ALT TESSIN

=LHL

KLINKIER

3. Producent:
3. Manufacturer:

Patoka Industries Ltd. Sp. z 0. 0.
Panoszdw, ul. Ceramiczna 23
42-793 Ciasna

Polska / Poland

Tel. (+48) 34 3538064

E-mail: patoka@klinkier pl

2. Intended use/es: Ceramic ry element U for use in unprotected ry walls, pillars and parmwn walls.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Element y ceramiczny U do stosowania w niezabezpi ych $ci h murowych, shupach i §cianach dziatowych.

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci i wiasciwosci uzytkowych: System 4
4. System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 4

5: Namazlﬂm EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka lub j i notyfikowane: -
5. Harmonized standard: EN 771-1:2011+A1:2015
Notified body/ies: -

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
6. Declared performance/s:

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance’s.

W imieniu producenta podpisat: Anna Polis-Olejniczak -
Signed for and on behalf of the manufacturer by: (Imi¢ Nazwisko - stanowi

/ Plant Manager
urname - function)

Panoszow, 22.08.2022

(miejsce i data wydania / place and date of issue)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Uzytkowe
E iad ch Pl Perfi

T

L ; mm 290
Wymi Szerokosé

'ymiary zerol

Dimensions Width i mm 20

Wysokosé

Height 51
Odchylki wymiaréw Kategona Tl
Toll es for dimensions Category
Rozpigtosc wymiarow Kategoria Rl
Range of di 1 Category
Rownoleglos¢ powierzchni wspornej
Plane parallelism of bed faces o NFD
Flatness of bed faces s il
Ksztalt i budewa Rysunck ¢ - clement pionowo drazomy
Shape and features Drawing c - vertically perforated unit
Grupa elementu murowego R 1
Group of the ry el ts
Wytrzymaloéé na Sciskanie
chrt_ninw
Kategoria ~ I
Category
Kicrunck _ Prostopadie do powierzchni wspomej
Direction of load Perpendicular to the supporting surface
Srednia wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Mean compressive strength Nimer i
Stahlnoic wymiaréw (rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci) mm/m NPD
Dimensional stability (expansion under influence of moisture)
Wytrzymaledé spoimy N/mn?® NPD
Bond strength
Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych Kategoria 0
Active soluble salts content Category
Reakcja na ogied Euroklasa Al
Reaction to fire Euroclass
Abserpcja wody ™ <6
Water absorption
Przepuszczalno$é pary wodnej (wspotczynnik dyfuzji pary wodnej) ~ 50/100
Water vapour permeabili (water vapour diffusion coefficient)
Iﬂaty]-ié od bezpoirednich diwickéw powictrmaych
Direct airborne sound insulation
Gestosé brutto w stanie suchym 3
Grass dvy kg/m 1840
Odehylki gestosci Kategoria DI
Density deviations Category
Opér ciepiny
Thermal resistance
Wspolczynnik przewodzenia ciepla (&0 dry mmir)

W/(m- 0,72 (P4
Wmmm@aau(‘(!‘,_g AmE) .72 (P4)
Trwaleéé w funkcji odpornesci na ie/odmrazani Kategoria P
m‘—n thaw Category
Memus mbstances ) ki

Wi okresl powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.

MWMWWMWZW(UE)MSMQOH na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/201 1, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.




DEKLARACJA WEASCIOWOSCI UZYTKOWYCH By
DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr /No. I/1/2018/H s
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CEGLA KLINKIEROWA 7 - SZCZELINOWA KLINKIER
KLINKIER PATOKA 215 x 100 x 65 ; Proiuoost: .
SUPER, CLASSIC, GOTIKA , RUSTIKA, ANTIKA, PADEREVIANUM, BAAKENHAFEN, MALE PADEREVIANUM, ALT . g :
CLASSIC, ALT KRAKOW, ALT DECO, MELANZ SLASKI, TESSIN, ALT TESSIN Patoka Industries Ltd. Sp. z 0. o.
1. Unique identification code of the product type: Panoszéw, ul. Ceramiczna 23
- SLOT CLINKER BRICK ‘l"i'?’ls;: g:sl::d
KLINKIER PATOKA 215 x 100 x 65 Tel. (+48) 34 3538064
SUPER, CLASSIC, GOTIKA, RUSTIKA, ANTIKA, PADEREVIANUM, BAAKENHAFEN, MALE PADEREVIANUM, ALT E-mail: patoka@klinkier_pl
CLASSIC, ALT KRAKOW, ALT DECO, MELANZ SLASKI, TESSIN, ALT TESSIN
2. Zamierzone wanie lub zasto mimHmmmwywmimyU@ﬂmmhwdmbqﬁmwbkhmhmmwhdMiédmhdﬁdowycb.
2. Intended use/es: Ceramic y el U for use in unprotected masonry walls, pillars and partition walls.
4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci i wiasciwosci uzytkowych: System 4
4. System(s) or assessment and verification of product performance stability: System 4
5. Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015
Jednostka lub j i notyfikowane: -
5. Harmonized standard- EN 771-1:2011+A1:2015
Notified body/ies: -
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
6. Declared performance/s:
Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosci Uzytkowe
Essential characteristics Performance
D'“g““! . mm 215
Wymiary Szerokosé
Dimensions Width i 100
Wysokosé
Height o o
Céichylics weymsis o ’ Kaogris I
Toll es for dimensions M
Pictosé wymiars ® R1
Réwnoleglo$¢ powierzchni wspornej
Plane parallelism of bed faces mm NPD
Plaskos¢ powierzchni wspornej
Flatness of bed faces mm NPD
Ksztalt i budowa Rysunck ¢ - element pionowo drazony
Shape and festures Drawing c - verticaily perforated wnit
Grupa clementu murowego - 1
Group of the masonry elements
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Compressive strength
. - I
Kierunek obcigzenia ~ Pmﬂnpadk do pomuzim wq)mnq
Direction of load P dicular to the sup g
Srednia wytrzymalos¢ na $ciskanie
Mean compressive strength N/mm? 67
Stabilno$é wymiaréw (rozszerzalno$é¢ pod wplywem wilgoci) — NPD
Dimensional stability (expansion under influence of moisture) m
Wytrzymalesé spoimy
Bond stremgth N/mm” NPD
Zawartosé aktywnych soli rozpuszczalnych Kategoria s2
Active soluble salts content Category
Reakcja na ogied Euroklasa Al
Reaction to fire Euroclass
Abserpcja wedy o 26
Water absorption =
Przepuszczalnoéé pary wodnej (wspotczynnik dyfuzji pary wodnej) R S0/100
Water vapour permeabili (water vapour diffusion coefficient)
Izolacyjnedi od bezpeirednich diwickéw powictrzaych
Direct airborne sound insulation
Gwoéiy brutto w stanie suchym ke/m® 1840
! gestosel gork D1
Density deviations Category
Opor cieplny
Thermal resistance
\;l,:)’xymik p'z:’;om:m Clq;? (K10 ey ) W/(m-K) 0,72 (P4)
Trwaled¢ w fumkcji odpornesci ma ie/odmrazani Kategoria P
Durability against fr thaw Category
Substancje niebezpieczne NPD
Dangerous sub -

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance’s.

W imieniu producenta podpisal:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Panosziw, 22.08.2022
(miejsce i data wydania / place and date of issue)

Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) or 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 3052011, under the sole responsibility of the mamufacturer identified above.




DEKLARACJA WLASCIOWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr/ No. 11/5/1/2022/H

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CEGLA KLINKIEROWA 7 - SZCZELINOWA
KLINKIER PATOKA 210 x 100 x 50
SUPER, CLASSIC, GOTIKA, RUSTIKA, ANTIKA, PADEREVIANUM, BAAKENHAFEN, MALE PADEREVIANUM, ALT
CLASSIC, ALT KRAKOW, ALT DECO, MELANZ SLASKI, TESSIN, ALT TESSIN
1. Unique identification code of the product type:

7 - SLOT CLINKER BRICK

KLINKIER PATOKA 210 x 100 x 50

SUPER, CLASSIC, GOTIKA , RUSTIKA, ANTIKA, PADEREVIANUM, BAAKENHAFEN, MALE PADEREVIANUM, ALT
CLASSIC, ALT KRAKOW, ALT DECO, MELANZ SLASKI, TESSIN, ALT TESSIN

=LHL

KLINKIER

3. Producent:
3. Manufacturer:

Patoka Industries Ltd. Sp. ze. 0.
Panoszow, ul. Ceramiczna 23
42-793 Ciasna

Polska / Poland

Tel. (+48) 34 3538064

E-mail: patoka@klinkier pl

2. Intended use/es: Ceramic masonry element U for use in unprotected masonry walls, pillars and partition walls.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Element murowy ceramiczny U do stosowania w niezabezpieczonych $cianach murowych, stupach i §cianach dziatowych.

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci i wlasciwosci uzytkowych: System 4
4. System(s) or assessment and verification of product perfc e stability: S) 4

5. Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015
Jednostka lub j 1 notyfikowane: -

5. Harmonized standard: EN 771-1:2011+A1:2015
Notified body/ies: -

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
6. Declared performance/s:

Ninici
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance’s.

W imieniu producenta podpisal: Anna Polis-Olejni Zakladu / Plant Manager
Signed for and on behalf of the manufacturer by: (Imig¢ Nazwisko - sf j ‘Name Surname - function)

Panoszow, 22.08.2022
(micjsce i data wydania / place and date of issue)

Zasadmicze charakterystyki Wiasciwesci Uzytkowe
Essential characteristics Performance
llngmc! ; mm 210
Wymiary Szerokosé
Dimensions Width — 100
Wysokosé
Height mm 50
Odchylki wymiarow Kategoria TI
Tol es for dimensi Category
BPiGHAE wymiest Eors R1
Range of dimensii Category
Roéwnoleglosé powierzchni wspornej
Plane parallelism of bed faces nim NED
Plaskos¢ powierzchni wspomej
Flatness of bed faces i NFD
Ksztalt | budewa Rysunek ¢ - element pionowo drazony
Shape and features Drawing c - vertically perforated unit
Grupa elementu mm’owego ) 1
Group of the y
Wytrzymaloéé na Sciskanie
wm
Kategoria ~ n
Category
Kierunek obc: ~ Prostopadie do powierzchni wspomej
Direction of load Perpendicular to the supporting surface
ﬁedma wytrzymaloé¢ na Sciskanie Nimm? 67
lean compressive strength
Stabilno$¢ wymiaréw (rozszerzalno$é pod wplywem wilgoci) . NPD
Dimensional stability (expansion under influence of moisture)
Wytrzymaloié sp'-_y 2
Bond stremgth
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych Kategoria s2
Active soluble salts ¢ Category
Reakcja na ogied Euroklasa Al
Reuaction to fire Euroclass
Abserpcja wody “ <6
Water absorption
Przepuszczalno$é pary wodnej (wspotczynnik dyfuzji pary wodnej) ~ 50/100
Water vapour permeabili (water vapour diffusion coefficient)
Izolacyjneié od bezpeirednich diwickéw powictrzaych
Direct airborne sound insulation
Gestosé brutto w stanie suchym 3
P s s kg/m 1930
1 gestosci Kategoria DI
Density deviations Category
Opér cieplny
Thermal resistance
Wspdlczynnik przewodzenia ciepla (£ gey mis) 2
Thermal conductivity coefficient (Ao amms) _ W/(m-K) 0,72 (P4)
Trwaleéé w funkcji edpornesci na ie/odmraiani Kategoria P
Darability against freeze/thaw Category
Substancje niebezpieczne ~ NPD
|_Dangerous sub
Wiasciwosci uzytk okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/201 1, under the sole responsibility of the mamufacturer identified above.




